
NEU!

DP125 GRAU
• Für das Kleben von 

Metallen und einer 
Vielzahl von Kunstoffen 
sowie anderen 
Werkstoffen geeignet

• hohe Belastbarkeit 
• 25 Minuten offene  

Zeit

DP490
• Ausgezeichnete 

Witterungs-
beständigkeit

• Zähelastizität, hohe 
Schlagfestigkeit

• Hohe 
Ermüdungsfestigkeit

• Verarbeitungszeit  
90 Minuten

DP6310NS
• Hervorragende 

Festigkeit und 
Leistungsfähigkeit

• Elastisch
• Geringe 

Oberflächenvor-
bereitung  
notwendig

• Verarbeitungszeit 
10 Minuten

Sealant760
• Elastische und 

belastbare 
Verbindungen

• Hohe UV-Beständigkeit
• Vor Hautbildung 

überstreichbar
• 30 Minuten 

Hautbildungszeit

DP8010 BLAU
• Zweikomponenten-

Strukturklebstoff auf 
Basis modifizierter 
Acrylate

• für das strukturelle 
Kleben von 
niederenergetischen 
Kunststoffen

• Mittelviskos
• kurze Verarbeitungszeit  

(10 Minuten)

Widerstands- 
fähigkeit 

und Flexibilität

Höh
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Schneller
Klebt nieder-
energetische  

Werkstoffe 
(PE,PP)

Hohe Festigkeit

3M™ Scotch-Weld™ Strukturklebstoffe
Klebstofftechnologie für Verbundwerkstoffe.

Thermoplaste

G
roßflächige 

K
lebeverbin-

dungen Geschwindigkeit  
und Zähigkeit

DP8410NS 
• 2-komponentiger 

Konstruktionsklebstoff 
auf Acrylatbasis

• Sehr hohe Schlag- und 
Schälfestigkeit

• Gute Haftung auf pulver-
lackierten Oberflächen

• hohe Standfestigkeit
• Kurze  

Verarbeitungszeit
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