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Dieses Band ist ein in der Praxis bewährtes Qualitätsprodukt und wird  einer ständigen strengen 
Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund 
der Erfahrungen der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, emp-
fehlen wir, die Eignung des von uns empfohlenen Artikels durch eigene Versuche zu erproben. In 
Zweifelsfällen steht Ihnen dabei der Beratungsdienst unserer Anwendungstechnik zur Verfügung. 
 

 

Di-metal 4386 
Leitfähiges Aluminiumband für elektromagnetische Abschir-
mung (EMV/ESD) 
 

Produktbeschreibung/ 
Anwendung: 

Di-metal 4386 besteht aus ei-
nem Aluminiumträger, be-
schichtet mit einer hochleitfä-
higen Acrylatklebmasse. 
 
Die Klebmasse wird durch ein 
Trennpapier geschützt. Das 
Band eignet sich für vielfältige 
Anwendungen im Bereich 
EMV/ESD: 

� zur Herstellung von Leiter-
platten 

� zur Abschirmung aktiver 
Bauelemente 

� zur Abschirmung von Ka-
beln und Steckverbindun-
gen 

� zur Erdung elektrischer Ge-
räte 

� zur Ableitung elektrostati-
scher Aufladungen 

 
 
 
Abmessungen: Lagerware 

 Länge: Breiten: 

 25 m 9, 12, 15, 19, 25, 50 mm  

 Andere Abmessungen auf Anfrage. 
 

Technische Daten: 
(Mittelwerte)  

   

Gesamt-
dicke 1) 

Folien- 
dicke 1) 

Zugfestig-
keit1) 

Reiß-
dehnung1) 

Klebkraft1) 

 
Durchgangs-
widerstand2) 

Temperatur-
beständigkeit 

0,065 mm 0,040 mm 62.5 N/ 
25 mm 

8% 11,25 N/ 
25 mm 

0,005 �/in2 155°C. 

1) Parameter der Spezifikation  2) Anwendungstechnische Eigenschaft  


