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Unsere Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrol-
le unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen 
der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, empfehlen wir, die Eignung un-
serer Produkte durch eigene Versuche zu erproben. In Zweifelsfällen steht Ihnen dabei der Beratungsdienst 
unserer Anwendungstechnik zur Verfügung. 

 

 

 

Di-Adhesive 49050.003 
Doppelseitige Klebepunkte Highmelt 

 

Produktbeschreibung/ 
Anwendung: 

Di-Adhesive 49050 Highmelt be-
steht aus einem druckempfindli-
chen Heissschmelzklebstoff mit 
grosser Festigkeit und langer of-
fener Zeit, der auf ein zweiseitig 
silikonisiertes Pergamin-
Trennpapier gespritzt wird.  
Eigenschaften: 

• hohe Haftkraft 

• Transparent 

• schwache Kohäsion  
Vorsicht: 
Di-Adhesive Klebepunkte soll-
ten bei Temperaturen zwischen 
+15 - +50°C. eingesetzt werden. 
Sie sind nicht UV-resistent. Nicht 
geeignet für plastifizierte Materia-
lien. 
 

Verwendung: 

• befestigen und fixieren von klei-
nen und leichten Gegenständen 

• die Klebepunkte lassen sich nur 
aufwändig entfernen und können 
auf Grund der hohen Klebkraft  
Rückstände hinterlassen.  
(Test erforderlich) 

 
FDA-Status: 
Akzeptabel gemäss Abschnitt 
175.105. Geeignet für indirekten 
Lebensmittelgebrauch. 
Lagerdauer: 

12 Monate bei +21°C./ 50% rel. 
Luftfeuchtigkeit  
 

 

Abmessungen: Lieferbare Abmessungen (Rollenware) 

  Ø 10mm 1500Stk. für ATG System 

 Andere Abmessungen auf Anfrage. 
 

  


