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Unsere Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle 
unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen der 
Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, empfehlen wir, die Eignung der Pro-
dukte durch eigene Versuche zu erproben. In Zweifelsfällen steht Ihnen dabei der Beratungsdienst unserer 
Anwendungstechnik zur Verfügung. 

 

 

 
 
47510 Di-moll Flexathen 

 
Produktbeschreibung/ 
Anwendungen: 

Das Di-moll Flexathen be-
steht aus PUR-Schaum. Auf 
Grund seiner spezifischen Ei-
genschaften bewährt sich das 
Material für den Einsatz als 
Verpackungsmaterial für Uh-
ren, Schmuck, Apparate und 
auch für Kunst und andere 
heikle und wertvollen Güter. 
Weiter als Stoss-, Schwin-
gungsdämpfungs-, Isolations- 
oder Auftriebskomponente. 
Di-Moll Flexathen ist offenpo-
rig und geschlossenzellig. Es 
eignet sich für Einsätze bis 
max. +100°C.  
 

Anwendungen: 
 

• Verpackungsmittel für 
Kunst  
 

• Verpackungsmittel für heik-
le Güter 

 

• Das Band hat keine hohe 
Rückstellkraft und sollte 
nicht für immer wiederkeh-
rende Kompressionen ein-
gesetzt werden. 

 
 
 
 

Abmessungen: Farben Längen/Breiten  Dicken mm 

 08–weiss 2000x1000mm 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 
100 

                                                        Andere Abmessungen auf Anfrage. 

Technische Daten: 
(Mittelwerte) 
 

Horizontale Brennrate 
ISO 7214  mm/Sek. 
5mm           13mm 

Druckspannung BS EN 
ISO 7214 in kPa 
25%        50% Stauchung 
 

Raumgewicht 
ISO 7214 

Shore Härte 00 
BS EN ISO 868 

 

Temperaturbeständigkeit  

 1.7                 1.2  62            126 
 

ca. 29Kg/m
3 

 
54 Max +100°C. 

 

 


