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Unsere Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrol-
le unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen 
der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, empfehlen wir, die Eignung der 
Produkte durch eigene Versuche zu erproben. In Zweifelsfällen steht Ihnen dabei der Beratungsdienst un-
serer Anwendungstechnik zur Verfügung. 

 

 

 
 
47310xx 
Di-moll Dichtungsband 
 

 
Produktbeschreibung/ 
Anwendungen: 

Das Di-moll Dichtungsband 
47310 ist alterungsbeständig. 
Es besteht aus einem ge-
schlossenzelligen EPDM-
Zellgummi. Das Band ist sehr 
gut UV-beständig, feuchtig-
keitsunempfindlich und prak-
tisch unverrottbar. Die Klebe-
masse ist einseitig aufgetra-
gen und besteht aus einer Ac-
rylatdispersion. Wegen der gu-
ten Druckverformungsresis-
tenz eignet sich das Band zum 
Abdichten, Dämpfen und 
Weichlagern. 
 

Anwendungen: 
 

• Zum Abdichten gegen 
Wasser, vedünnte Säuren 
und Laugen. 

 

• Weichlagern von Decken-
elementen. 

 

• Abdichten von Waschma-
schinen, Geschirrspülern 
und Kühlschränke. 

 

• Maschinenbau, Anlagen 
 
 

Abmessungen: Farben Längen/Breiten ab Lager 

(Lagerware) 04-schwarz,  

 

   10m x  

   9, 12, 15, 19, 25, 30, 40, 50 
100mm 

Ab 8mm nur noch 5m Rollen.     

                                                        Andere Abmessungen auf Anfrage. 
 

Technische Daten: 
(Mittelwerte) 

Träger Dicken Raumge-
wicht 

Stauchhärte 
ASTM D1056/85 

Shore Härte 00 
ASTM 2240 

Temperatur-
beständigkeit 

EPDM –  

Zellgummi 

2, 3, 4, 6, 8, 
10, 12, 15, 
20mm 

 

ca. 
120Kg/m3 

35 kPa bei 25% 
Stauchung 

70 kPa bei 50% 
Stauchung 

50 

 

-40°C. bis 

+90°C.  
kurzfristig bis 
+130°C 

1) Parameter der Spezifikation 

 


