
PRODUKTINFORMATION 

DIBAG Döbeli Industriebedarf 
Postfach 25 
5732 Zetzwil 
Tel. 062 773 83 73 
Fax 062 773 83 74 

Unsere Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle 
unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen der 
Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, empfehlen wir, die Eignung der Pro-
dukte durch eigene Versuche zu erproben. In Zweifelsfällen steht Ihnen dabei der Beratungsdienst unserer 
Anwendungstechnik zur Verfügung. 

 
 

 
47340XX 
Di-moll Dichtungsband 
 

 Produktbeschreibung/ 
Anwendungen: 

Das Di-moll Dichtungsband 
47340 besteht aus einem 
geschlossenzelligen Nitril-
Zellgummi und ist bedingt al-
terungsbeständig, weil das 
Material bei UV-Kontakt ver-
sprödet. Falls der Einsatzort 
vor Licht geschützt ist, besteht 
eine sehr hohe Alterungsbe-
ständigkeit. Das Band hat ei-
ne sehr gute  Druckverfor-
mungsresistenz. Die excellen-
te Beständigkeit gegen Säu-
ren und Laugen lassen ein 
breites Einsatzspektrum zu. 
 

Anwendungen: 
 
� Zum Abdichten gegen 

Wasser, Säuren und Lau-
gen. (ausser chlor. Löse-
mittel und Schwefelsäure) 

 
� Weichlagern von Einbau-

teilen.  
 
� Abdichten im Maschinen- 

und Apparatebau. 
 
 

Abmessungen: Farben Längen/Breiten ab Lager 

(Lagerware) 04-schwarz,  
 

   10m x    9, 12, 15, 19, 25, 30, 
40, 50 mm    

                                                        Andere Abmessungen auf Anfrage. 
 
Technische Daten: 
(Mittelwerte) 

Träger Dicken Raumgewicht Druckspannung bei % 
Verformung 

Druckverformungsrest. bei 
% Verformung 

Temperatur-
beständigkeit 

Nitril  –  

Zellgummi 

(ZK/NBR) 

2, 3, 4, 6mm 

4734002 = 2, 
4734003 = 3, 
4734004 = 4, 
4734006 = 6 

 

ca. 190 - 210Kg/m3 10%  ca. 3.0N/cm2 

25% ca. 5.5N/cm2 

40% ca. 9.0N/cm2 

70h, 23°C., 50% Verf. ca. 10% 

22h, 70°C., 50% Verf. ca. 25% 

-30°C. bis 

+100°C. 

1) Parameter der Spezifikation 

 


